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DN ØD1 ØD2 L Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar)

mm mm mm

10                   550 7 25 125 NV 10 00 01

12 550 10 28 133 HV 12 00 05

20 500 15 36 181 HV 20 00 06

25 280 19 42 188 NV 25 00 00

25 500 18,5 45 218 HV 25 00 18

32 210 24 50 216 NV 32 00 00

32 450 24 52 217 HV 32 00 13

40 185 32 62 232 NV 40 00 11

40 450 30 64 316 HV 40 00 32

50 165 44 76 254 NV 50 00 33

50 420 40 78 330 HV 50 00 61

65 70 55 85 301 NV 65 00 13

65 350 50 97 445 HV 65 00 01

80 70 67 110 292 NV 80 00 07

80 350 62,5 118 HV 76 00 00

100 64 87 138 426 NV 86 00 00

125 64 124 175 390 NV 89 00 01

150 64 138 192 485 NV 90 00 01

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
Hose fi ttings for hoses as per DIN EN 853-856
Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated


