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 WIR HABEN DIE LÖSUNG
WE HAVE THE SOLUTION

Schlauchtülle mit Nippel /
Male hose insertSchlauchtülle mit Muffe /

Female hose insert

Klemmschale / Clamp

Presshülse / Ferrule

Sicherungsmutter / 
Safety nut

Dichtungssatz / Seal kit

Form verhindert Abreißen

Die Verbindung ist schlank, 
kurz bauend und steht nicht 
über dem Schlauchleitungs-
 querschnitt.

1

Optimale Kraftübertragung

Die Formschlüssigkeit der Klemm-
schale mit den Schlauchtüllen 
gewährleistet eine optimale Kraft-
übertragung.

2 Optimum power transfer

The exact accuracy of fi t 
guarantees an optimum power
transfer.

2

Falscher Einbau? Unmöglich!

Leistungsabschnitte bleiben unter- oder  
gegeneinander drehbar. Dies verhindert 
die Zerstörung von Schlauchleitungen  
durch falschen Einbau.

3 Sections remain rotable

Prevents damage to hose lines 
because of incorrect installation.

3

Accidents are prevented

The connection cannot be
opened under pressure.

4

No additionally fi xing

No necessity of additional
fi xing materials.

5Unfälle ausgeschlossen

Die Verbindung ist bei Druck-
beaufschlagung nicht trennbar
und schließt somit Unfälle aus.

4 Keine Fremdprodukte

Es sind keine gesonderten, 
mitzuführenden Sicherungs-, 
Verbindungs- und Dichtungs-
mittel notwendig.

5

No danger of tearing-off

The connection is slim, short in
length, and does not project outside
the cross-section of the hose line.

1
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Neben einer leichten Verbindung und Montage, hier weitere Vorteile unserer SSKV-Schlauchverbindung
Apart from a simple connection and installation, here are more benefi ts of our SSKV hose connection

Dichtungssatz / Seal kit

04         SSKV Nickel GmbH - Schlauch & Armaturentechnik / www.sskv-nickel.de  SSKV Nickel GmbH - Schlauch & Armaturentechnik / www.sskv-nickel.de          05



Als Spezialist für Schlauchverbindungen liefern wir Schlauch-
armaturen in einmaliger Qualität in die ganze Welt. Unsere 
Sicherheitsschnellverbindungen für Schläuche aller Art suchen 
in puncto Sicherheit weltweit ihresgleichen. Man kennt sie unter 
der Bezeichnung „Steckschalenklemmverbindung“ (Abkürzung 
= SSKV / international auch zum Teil als SKV bekannt). Die 
patentierte, innovative Schlauchverbindung ist ideal für bei-
nahe alle Medien und bietet zuverlässige Sicherheit auch bei sehr 
hohem Druck. 

Das Besondere: Diese Schlauchkuppelung verbindet höchste 
Sicherheit mit einer schnellen, einfachen Montage, ohne dass 
zusätzliche Werkzeuge notwendig sind. Die Verbindung ist 
auch extrem schlank und ragt nicht über den Schlauchleitungs-
querschnitt hinaus, sodass keine Gefahr besteht, dass etwas 
hängen bleibt.

Qualität 100% made in Germany. Für uns bei der SSKV Nickel 
GmbH sind Qualität und Sicherheit mehr als bloße Stichworte. 
Deshalb sind wir stolz darauf, dass wir alle Produkte nicht nur 
selbst entwickeln, sondern auch ausschließlich in unserer mo-
dernen Fertigung in Deutschland produzieren. Die garantierte, 
unübertroffene Qualität ist mit ein Grund, warum SSKV-Armatu-
ren weltweit in allen Industriebranchen erfolgreich eingesetzt 
werden.

Developer and manufacturer of the world‘s safest hose 
connector. As a specialist for hose connection, we supply 
unique-quality special hose fi ttings to customers throughout the 
world. Our rapid safety connections for hoses of all types are 
unparalleled globally with regard to safety. The system is known 
as a “Steckschalenklemmverbindung“ (push-in clamping shell 
connection) often abbreviated to SSKV or SKV. The innovative 
patented hose connector is ideal for practically all types of media 
and provides reliable safety even under very high pressure. 

What is special about this hose coupling is the fact that it 
combines maximum security with quick and easy installation, 
without the need for additional tools. The connection is also ultra-
slim and does not protrude outside the width of the hose, so there 
is no danger of anything getting stuck. 

Quality 100% made in Germany. For us at SSKV Nickel GmbH 
quality and safety are more than just words. We therefore 
take pride in the fact that we not only develop all our products 
ourselves, but also produce them exclusively in our modern plant 
in Germany. The guaranteed, unsurpassed quality is just one 
reason why fi ttings from SSKV are used in all types of industry 
worldwide.
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DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY
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Hauptsitz / Headquarter
Sprockhövel, Germany

Von Hattingen in die Welt  

Globalisierung bedeutet, dass die Welt zusammenwächst. Dies gilt 
für nicht nur für Staaten und Institutionen, sondern auch für Wirt-
schaftskapital und -güter. Ein weiteres Merkmal der Globalisierung 
ist die internationale Vernetzung durch die modernen Kommunika-
tionsmedien und der dadurch mögliche Austausch von Fachwissen. 

Dank all dieser Pluspunkte steht die SSKV-Nickel GmbH ihren Kun-
den weltweit mit gebündelter Kompetenz zur Verfügung. Unsere 
Expertise als auch unsere Qualitätsprodukte sind von Europa über 
Asien bis hin in die USA gefragt und gelangen durch eine ausgefeilte 
Logistik schnell zu ihrem Einsatzort. Und darauf sind wir stolz! 

 WELTWEITER HANDEL
WORLDWIDE TRADING
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SSKV - Schlauchkupplung 
SSKV - Hose Connector

SSKV - Schlauchtülle mit Nippel - NV
SSKV - Male hose insert
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Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

DN D1 D2 L Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar)

mm mm mm

10                   550 7 25 125 NV 10 00 01

12 550 10 28 133 HV 12 00 05

20 500 15 36 181 HV 20 00 06

25 280 19 42 188 NV 25 00 00

25 500 18,5 45 218 HV 25 00 18

32 210 24 50 216 NV 32 00 00

32 450 24 52 217 HV 32 00 13

40 185 32 62 232 NV 40 00 11

40 450 30 64 316 HV 40 00 32

50 165 44 76 254 NV 50 00 33

50 420 40 78 330 HV 50 00 61

65 70 55 85 301 NV 65 00 13

65 350 50 97 445 HV 65 00 01

80 70 67 110 292 NV 80 00 07

80 350 62,5 118 HV 76 00 00

100 64 87 138 426 NV 86 00 00

125 64 124 175 390 NV 89 00 01

150 64 138 192 485 NV 90 00 01

DN Bestell-Nr. / Order no.2ST 4SP D1 D2 L

mm mm mm

10 x x 7 25 76,5 NV 10 01 01

25 x x 19 42 107 NV 25 01 03

32 x x 25 50 123 NV 32 01 03

40 x x 32 64 136 NV 40 01 11

50 x x 44 75 143 NV 50 01 33

65 x 55 85 156 NV 65 01 13

80 x 70/67 110 170 NV 80 01 01

100 x 87 138 239 NV 86 01 01

125 x 76 144 218 NV 89 01 01

150 x 137 192 280 NV 90 01 01

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

DN Bestell-Nr. / Order no.2ST 4SP ØD L

mm

10 x x PH 10 00 00 

25 x x PH 25 00 00

32 x x PH 32 00 00

40 x x PH 40 00 00

50 x x PH 50 00 00 

65 x PH 65 00 00

80 x PH 80 00 00 

100 x PH 86 00 00

125 x PH 89 00 00

150 x PH 90 00 00

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
Hose fi ttings for hoses as per DIN EN 853-856
Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
Hose fi ttings for hoses as per DIN EN 853-856
Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Dichtungssatz / Seal kit
Sicherungsmutter / 
Safety nut

Die Bestellnummern variieren je nach Schlauchkontur des Schlauchherstellers / Order numbers are variable according to hose tail of manufacturer.
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Dichtungssatz / Seal kit
Sicherungsmutter / 
Safety nut

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

DN Bestell-Nr. / Order no.4SH R13 R15 D1 D2 L

mm mm mm

10 x x x 7 25 76,5 NV 10 01 01

12 x x x 9,5 30 80 HV 12 01 05

20 x x x 14 40 113 HV 20 01 06

25 x x x 19 46 134 HV 25 01 18

32 x x x 24 52 149 HV 32 01 13

40 x x x 29 64 171,5 HV 40 01 32

50 x 42 78 173 HV 50 01 61

50 x 38 78 187 HV 50 01 62

65 x 50 98 242 HV 65 01 01

76 x 62,5 118 HV 76 01 01

DN Bestell-Nr. / Order no.4SH R13 R15 ØD L

mm
10 x x x PH 10 00 00

12 x x x PH 12 00 01

20 x x x PH 20 00 01

25 x x x PH 25 00 01

32 x x x PH 32 00 01

40 x x x PH 40 00 01

50 x PH 50 00 05

50 x PH 50 00 07 

65 x PH 65 00 01

76 x PH 76 00 01

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

DN D L Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar)

mm mm

10                   550 25 32 NV 10 03 01

12 550 30 38 HV 12 03 03

20 500 38 39 HV 20 03 02

25 280 42 39 NV 25 03 02

25 500 45 43 HV 25 03 06

32 210 50 49 NV 32 03 02

32 450 52 57 HV 32 03 22

40 185 62 58 NV 40 03 01

40 450 64 63 HV 40 03 02

50 165 75 58 NV 50 03 02

50 420 84 69 HV 50 03 03

65 70 85 56 NV 65 03 01

65 350 98 97 HV 65 03 01

80 70 110 80 NV 80 03 01

76 350 118 87 HV 76 03 01 

100 64 138 90 NV 86 03 01

125 64 144 70 NV 89 03 01

150 64 200 95 NV 90 03 01

SSKV - Schlauchtülle mit Nippel - HV 
SSKV - Male hose insert

SSKV - Klemmschale
SSKV - Clamp

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
Hose fi ttings for hoses as per DIN EN 853-856
Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Die Bestellnummern variieren je nach Schlauchkontur des Schlauchherstellers / Order numbers are variable according to hose tail of manufacturer.
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DN Bestell-Nr. / Order no.2ST 4SP D1 D2 L

mm mm mm

10 x x 7 20 59,5 NV 10 04 01

25 x x 19 33 93 NV 25 04 02

32 x x 24 39,8 111 NV 32 04 03

40 x x 32 53 107,5 NV 40 04 09

50 x x 44 65 123 NV 50 04 33

65 x 55 75 137,5 NV 65 04 13

80 x 70/67 99,3 196 NV 80 04 01

100 x 87 118 206,5 NV 86 04 01

125 x 76 127 218 NV 89 04 01

150 x 137 176 235 NV 90 04 01

DN Bestell-Nr. / Order no.2ST 4SP ØD L

mm
10 x x PH 10 00 00

25 x x PH 25 00 00

32 x x PH 32 00 00

40 x x PH 40 00 00

50 x x PH 50 00 00 

65 x PH 65 00 00

80 x PH 80 00 00 

100 x PH 86 00 00

125 x PH 89 00 00

150 x PH 90 00 00

DN Bestell-Nr. / Order no.4SH R13 R15 D1 D2 L

mm mm mm

10 x x x 7 20 59,5 NV 10 04 01

12 x x x 9,5 24 64 HV 12 04 05

20 x x x 14 30 97 HV 20 04 06

25 x x x 19 36 117,5 HV 25 04 11

32 x x x 24 44 135 HV 32 04 11

40 x x x 29 54 145 HV 40 04 32

50 x 42 70 153 HV 50 04 61

50 x 38 70 164 HV 50 04 62

86 x 50 84 220 HV 65 04 01

76 x 62,5 99 HV 76 04 01

DN Bestell-Nr. / Order no.4SH R13 R15 ØD L

mm
10 x x x PH 10 00 00

12 x x x PH 12 00 01

20 x x x PH 20 00 01

25 x x x PH 25 00 01

32 x x x PH 32 00 01

40 x x x PH 40 00 01

50 x PH 50 00 05

50 x PH 50 00 07 

65 x PH 65 00 01

76 x PH 76 00 01

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
Hose fi ttings for hoses as per DIN EN 853-856
Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
Hose fi ttings for hoses as per DIN EN 853-856
Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

SSKV - Schlauchtülle mit Muffe - NV 
SSKV - Female hose insert

SSKV - Schlauchtülle mit Muffe - HV
SSKV - Female hose insert

Die Bestellnummern variieren je nach Schlauchkontur des Schlauchherstellers / Order numbers are variable according to hose tail of manufacturer. Die Bestellnummern variieren je nach Schlauchkontur des Schlauchherstellers / Order numbers are variable according to hose tail of manufacturer.

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved
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DN Bestell-Nr. / Order no. ØD

10 Tülle NV 24 NV 10 08 01

10 Adapter NV 28 NV 10 08 02

12 Tülle HV 29 HV 12 08 02

12 Adapter HV 33 HV 12 08 03

20 Tülle HV 39 HV 20 08 03

20 Adapter HV 39 HV 20 08 03

25 Tülle NV 41 NV 25 08 03

25 Adapter NV 41 NV 25 08 03

25 Tülle HV 45 HV 25 08 02

25 Adapter HV 45 HV 25 08 02

32 Tülle NV 49 NV 32 08 02

32 Adapter NV 49 NV 32 08 02

32 Tülle HV 52 HV 32 08 01

32 Adapter HV 58 HV 32 08 02

40 Tülle NV NV 63 HV 40 08 06

40 Adapter NV 70 HV 40 08 01

40 Tülle HV 63 HV 40 08 06

40 Adapter HV 70 HV 40 08 01

50 Tülle NV 75 HV 50 08 01

50 Adapter NV 84 NV 50 08 02

50 Tülle HV 75 HV 50 08 01

50 Adapter HV 79 HV 50 08 02

65 Tülle NV 84 NV 65 08 01

65 Adapter NV 89 NV 65 08 02

65 Tülle HV 94 HV 65 08 01

65 Adapter HV 109 HV 65 08 02

80 Tülle NV 109 NV 80 08 02

80 Adapter NV 124 NV 80 08 03

76 Tülle HV 117 HV 76 08 01

76 Adapter HV 117 HV 76 08 01

100 Tülle NV 137 NV 86 08 01

100 Adapter NV 137 NV 86 08 01

DN D1 D2 L Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar)

mm mm mm

10                  550 7 20 50 NV 10 20 01

12 550 10 24 53 HV 12 20 01

20 500 15 30 54 HV 20 20 01

25 280 19 33 57 NV 25 20 01

25 500 20 36 62 HV 25 20 02

32 210 24 39,8 74 NV 32 20 01

32 450 24 44 78 HV 32 20 05

40 185 32 53 75 NV 40 20 01

40 450 30 54 86 HV 40 20 02

50 165 44 65 80 NV 50 20 01

50 420 40 70 92 HV 50 20 02

65 70 55 75 80 NV 65 20 01

65 350 50 84 125 HV 65 20 01

80 70 70 99,3 109 NV 80 20 01

76 350 62,5 99 119 HV 76 20 01

100 64 87 118 130 NV 86 20 01

125 64 100 127 110 NV 89 20 01

150 64 138 176 150 NV 90 20 01

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

SSKV - Clip 
SSKV - Clip

SSKV - Doppelmuffe
SSKV - Female straight adaptor
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DN D1 D2 L Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar)

mm mm mm

10                   550 7 29 76 NV 10 21 01

12 550 10 34 80 HV 12 21 01

20 500 15 40 88 HV 20 21 01

25 280 19 42 84 NV 25 21 05

25 500 20 46 98 HV 25 21 02

32 210 24 50 98 NV 32 21 01

32 450 24 59 122 HV 32 21 02

40 185 32 72 125 NV 40 21 02

40 450 30 72 136 HV 40 21 05

50 165 44 80 122 NV 50 21 04

50 420 40 85 138 HV 50 21 05

65 70 55 90 128 NV 65 21 01

65 350 50 110 198 HV 65 21 01

80 70 70 125 169 NV 80 21 01

76 350 62,5 118 187,6 HV 76 21 01

100 64 87 138 196 NV 86 21 01

125 64 100 156 190 NV 89 21 01

150 64 138 200 270 NV 90 21 01

Dichtungssatz / 
Seal kit

Sicherungsmutter / 
Safety nut

Dichtungssatz / 
Seal kit

Sicherungsmutter / 
Safety nut

Dichtung / 
Seal

DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 D2 D3 G

mm mm mm Zoll
BSPP

10 550 7 18 58 3/8 NV 10 22 02

12 550 10 34 62,5 1/2 HV 12 22 02

20 500 15 40 74 3/4 HV 20 22 02

25 280 19 42 74,3 1 NV 25 22 13

25 500 20 46 81 1 HV 25 22 07

32 210 24 50 87 1 1/4 NV 32 22 14

32 450 24 59 96 1 1/4 HV 32 22 04

40 185 32 72 98 1 1/2 NV 40 22 08

40 450 30 72 112 1 1/2 HV 40 22 10

50 165 44 80 99 2 NV 50 22 01

50 420 40 85 107 2 HV 50 22 52

65 70 55 90 107 2 1/2 NV 65 22 08

65 350 50 110 140,5 2 1/2 HV 65 22 05

80 70 70 125 130 3 NV 80 22 02

76 350 62,5 118 3 HV 76 22 01

100 64 87 138 4 NV 86 22 02

125 64 100 156 5 NV 89 22 01

150 64 138 200 6 NV 90 22 01

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved
Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

SSKV - Einschraubnippel
SSKV - Male / Male BSP

SSKV - Doppelnippel 
SSKV - Male straight adaptor
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DN D1 D2 L Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar)

mm mm mm

10                   550 7 20 40 NV 10 26 03

12 550 10 24 44 HV 12 26 01

20 500 15 28 47 HV 20 26 01

25 280 19 33 51 NV 25 26 06

25 500 20 36 58 HV 25 26 01

32 210 24 39,8 62 NV 32 26 01

32 450 24 44 65 HV 32 26 03

40 185 32 53 70 NV 40 26 15

40 450 30 54 80,5 HV 40 26 05

50 165 44 65 80 NV 50 26 01

50 420 40 70 90 HV 50 26 01

65 70 55 75 85 NV 65 26 02

65 350 50 84 110 HV 65 26 01

80 70 70 99,3 115 NV 80 26 08

76 350 62,5 99 HV 76 26 01

100 64 87 118 NV 86 26 01

125 64 100 127 NV 89 26 01

150 64 138 176 NV 90 26 01

SSKV - Winkelmuffe
SSKV - Female-elbow

SSKV - T-Muffe 
SSKV - Female T-adaptor

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 D2 L L2

mm mm mm mm

10 550 7 20 76 37 NV 10 25 02

12 550 10 24 85 42,5 HV 12 25 01

20 500 15 28 94 47 HV 20 25 01

25 280 19 33 100 49 NV 25 25 06

25 500 20 36 116 58 HV 25 25 07

32 210 24 39,8 120 60 NV 32 25 01

32 450 24 44 130 68 HV 32 25 02

40 185 32 53 140 70 NV 40 25 01

40 450 30 54 146 75 HV 40 25 12

50 165 44 65 160 80 NV 50 25 01

50 420 40 70 180 90 HV 50 25 01

65 70 55 75 170 85 NV 65 25 06

65 350 50 84 220 110 HV 65 25 01

80 70 70 99,3 230 120 NV 80 25 01

76 350 62,5 99 HV 76 25 01

100 64 87 118 NV 86 25 01

125 64 100 127 NV 89 25 01

150 64 138 176 NV 90 25 01

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved
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DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 D2 D3 L1 L2

mm mm mm

10         550 7 20 18 40 52 NV 10 26 04

12 550 10 24 34 44 55 HV 12 26 02

20 500 15 28 40 47 64 HV 20 26 02

25 280 19 33 42 50,5 64 NV 25 26 05

25 500 20 36 46 58 72 HV 25 26 02

32 210 24 39,8 50 63 75 NV 32 26 05

32 450 24 44 59 68 87 HV 32 26 04

40 185 32 53 72 73 94 NV 40 26 14

40 450 30 54 72 77 99 HV 40 26 04

50 165 44 65 80 80 96,5 NV 50 26 02

50 420 40 70 85 87 107 HV 50 26 07

65 70 55 75 90 84 107 NV 65 26 01

65 350 50 84 110 114 142,5 HV 65 26 02

80 70 70 99,3 125 112 139 NV 80 26 04

76 350 62,5 99 118 HV 76 26 02

100 64 87 118 138 NV 86 26 03

125 64 100 127 156 NV 89 26 02

150 64 138 176 200 NV 90 26 02

DN Bestell-Nr. / Order 
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 D2 L G

mm mm mm mm

10 550 7 20 44  3/8 NV 10 30 04

12 550 10 24 49  1/2 HV 12 30 03

20 500 15 28 59  3/4 HV 20 30 05

25 280 19 33 62 1    NV 25 30 08

25 500 20 36 65 1    HV 25 30 07

32 210 24 39,8 75 1 1/4 NV 32 30 23

32 450 24 44 73 1 1/4 HV 32 30 07

40 185 32 53 73 1 1/2 NV 40 30 06

40 450 30 54 87 1 1/2 HV 40 30 10

50 165 44 65 78 2    NV 50 30 02

50 420 40 70 84 2    HV 50 30 01

65 70 55 75 83 2 1/2 NV 65 30 09

65 350 50 84 106,5 2 1/2 HV 65 30 07

80 70 70 99,3 101,5 3    NV 80 30 03

76 350 62,5 99 3    HV 76 30 01

100 64 87 118 4    NV 86 30 03

125 64 100 127 5    NV 89 30 01

150 64 138 176 6    NV 90 30 01

Sicherungsmutter / 
Safety nut

Dichtungssatz / 
Seal kit

Dichtung / 
Seal

SSKV - Einschraubmuffe
SSKV - Female / Male BSP

SSKV - Winkel-Muffe-Nippel 
SSKV - Male-female-elbow

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Stand:  Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reservedStand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved
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DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 D2 L H

mm mm mm mm

10 550 7 20 117  86 NV 10 50 01

12 550 10 24 121,5  86 HV 12 50 01

20 500 15 28 147,8  94,2 HV 20 50 01

25 280 19 33 160 102,7   NV 25 50 03

25 500 20 36 160 102,7    HV 25 50 01

Sicherungsmutter / 
Safety nut

Dichtungssatz / Seal kit

DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 D2 L H R

mm mm mm

32 210 24 39,8 200 117 250 NV 32 50 01

32 450 24 44 203 117 250 HV 32 50 02

40 185 32 53 218 121 250 NV 40 50 02

40 450 30 54 228 121 250 HV 40 50 01

50 165 44 65 240 128 250 NV 50 50 01

50 420 40 70 255 128 250 HV 50 50 01

65 70 55 75 NV 65 50 01

65 350 50 84 HV 65 50 02

80 64 70 99,3 NV 80 50 01

100 64 87 118 NV 86 50 01

Sicherungsmutter / 
Safety nut

Dichtungssatz / Seal kit

Kugelhahn mit SSKV-Anschlüssen
SSKV - Ball valve

SSKV-Blockkugelhahn mit Sperrsicherheitsgriff
SSKV ball valve with safety locking handle

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved
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DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 L

mm mm

10 550 25 48,5 NV 10 23 02

12 550 30 50 HV 12 23 02

20 500 40 51,5 HV 20 23 02

25 280 42 47 NV 25 23 02

25 500 46 59 HV 25 23 03

32 210 50 54 NV 32 23 03

32 450 52 66 HV 32 23 02

40 185 64 71,5 NV 40 23 02

40 450 64 79,5 HV 40 23 02

50 165 75 72 NV 50 23 05

50 420 78 79 HV 50 23 06

65 70 85 75 NV 65 23 02

65 350 98 105 HV 65 23 02

80 70 110 95 NV 80 23 03

76 350 118 100 HV 76 23 01

100 64 138 103 NV 86 23 03

125 64 144 93 NV 89 23 01

150 64 200 115 NV 90 23 01

Dichtungssatz / 
Seal kit

Sicherungsmutter / 
Safety nut

DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D L

mm mm

10 550 20 31 NV 10 24 01

12 550 24 34 HV 12 24 01

20 500 28 42 HV 20 24 01

25 280 33 43,5 NV 25 24 01

25 500 36 46 HV 25 24 02

32 210 39,8 52 NV 32 24 01

32 450 44 59 HV 32 24 01

40 185 53 50 NV 40 24 02

40 450 54 63 HV 40 24 01

50 165 65 50 NV 50 24 06

50 420 70 66 HV 50 24 06

65 70 75 58 NV 65 24 04

65 350 84 82,5 HV 65 24 04

80 70 99,3 75 NV 80 24 01

76 350 99 74,5 HV 76 24 01

100 64 118 60 NV 86 24 02

125 64 127 65 NV 89 24 01

150 64 176 80 NV 90 24 01

SSKV-Verschlussmuffe
SSKV - Cap

SSKV - Verschlussnippel
SSKV - Plug

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated
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DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 D2 L1 L2 L3

mm mm mm

10 550 7 18 92 40 52 NV 10 53 01

12 550 10 34 99 44 55 HV 12 53 01

20 500 15 40 111 47 64 HV 20 53 01

25 280 19 42 114 50,5 64 NV 25 53 01

25 500 20 46 130 58 72 HV 25 53 01

32 210 24 50 131 63 71,5 NV 32 53 01

32 450 24 59 152 68 87 HV 32 53 01

40 185 32 72 157 75 91 NV 40 53 01

40 450 30 72 170 75 98 HV 40 53 01

50 165 44 80 176 80 99 NV 50 53 01

50 420 40 85 192 88 108 HV 50 53 01

65 70 55 90 189 89 104 NV 65 53 01

65 350 50 110 250 118 140 HV 65 53 01

80 70 70 125 247 112 138 NV 80 5301

76 350 62,5 118 HV 76 53 01

DN Bestell-Nr. / Order no.
Max. Arbeitsdruck / 

max. working pressure (bar) D1 D2 SAE SAE L

Code61 Code62 mm

25 500 20 46 1" 120 HV 25 40 21

32

32 450 24 59 1 1/4" 126 HV 32 40 17

40 185 32 72 1 1/2" 145 NV 40 40 16

40 450 30 72 1 1/2" 130 HV 40 40 43

50 165 44 80 2" 125 NV 50 40 63

50 420 40 85 2" 130 HV 50 40 40

65 70 55 90 2 1/2" 125 NV 65 40 19

65 350 50 110 2 1/2" 200 HV 65 40 19

80 64 70 125 3" 150 NV 80 40 38

100 64 87 138 4" 190 NV 86 40 18

25 280 19 33 1" 100 NV 25 40 27

25 500 20 36 1" 100 HV 25 40 20

32 210 24 39,8 1 1/4" 120 NV 32 40 37

32 450 24 44 1 1/4" 120 HV 32 40 16

40 185 32 53 1 1/2" 120 NV 40 40 15

40 450 30 54 1 1/2" 120 HV 40 40 36

50 165 44 65 2" 120 NV 50 40 55

50 420 40 70 2" 130 HV 50 40 33

65 70 55 75 2 1/2" 120 NV 65 40 12

65 350 50 84 2 1/2" 130 HV 65 40 14

65 350 50 84 2 1/2" 170 HV 65 40 18

80 64 70 99,3 3" 130 NV 80 40 37

100 64 87 118 4" 150 NV 86 40 17

Dichtungssatz / Seal kit

Sicherungsmutter / 
Safety nut

1

2

1

Sicherungsmutter / 
Safety nut

Dichtungssatz / 
Seal kit

Dichtung / 
Seal

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Stahl verzinkt
Standard: Seal kit NBR / POM, zinc-plated

SSKV/SAE - Übergangsstück Ni-/Mu-SAE
SSKV / SAE-adaptor

SSKV - Einsteck-L-Muffe
SSKV - T-adaptor

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

Stand: Mai 2018 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifi cations reserved

2

Dichtung / 
Seal
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Zertifi kate & Urkunden 
Certifi cation

Im Dezember 2016 erhielt die SSKV Nickel GmbH  das 
DIN ISO 9001:2015 Zertifi kat vom SGS TÜV Saar sodass sämt-
liche Armaturen in Stahl chromatiert, Edelstahl, Aluminium und 
Kunststoff mit Prüfzeugnissen nach EN 10.204 3.1 geliefert 
werden können.

Alle Armaturen werden von uns einer Prüfung nach dieser Norm 
unterzogen und ein Prüfprotokoll erstellt.

Unser SSKV-Armaturen haben eine Impulsprüfung nach 
DIN EN ISO 6803 mit Erfolg bestanden! 

In December 2016, SSKV Nickel GmbH  was awarded 
DIN ISO 9001:2015 certifi cation by SGS TÜV Saar, with the 
result that all fi ttings in chrome steel, stainless steel, aluminium 
and plastic can be supplied with test certifi cates as per 
EN 10.204 3.1.

All fi ttings manufactured by our company are tested by us against 
this standard, and a test report is created.

Our SSKV fi ttings have successfully passed impulse testing as per 
DIN EN ISO 6803.
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